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Wir drucken unsere Motive auf 3 mm starkes Alu-Dibond. 
Dieses besteht aus drei Schichten: eine Kunststoffplatte in 
der Mitte, umschlossen von zwei beschichteten Aluminium-
platten in Platinweiß. Mit modernem 7-Farb-Druck wird di-
rekt auf das Aluminium gedruckt und anschließend mit UV-
Licht ausgehärtet. Dadurch entsteht ein hochwertiger 
Druck, der detailgenau, langlebig und feuchtigkeitsresistent 
ist. Die Farben haben eine hohe Sättigung. Das Finish ist 
matt und reflexionsfrei. Die Seitenansicht ist schwarz. Durch 
das geringe Gewicht eignet sich Alu-Dibond besonders für 
Großformate. 

 

Rückseitig wird eine 18 mm dicke Galerieschiene 
aus Aluminium verklebt, an den Rändern um je-
weils 10 cm eingerückt. Dadurch erhalten die 
Großformate extra Stabilität und können unpro-
blematisch aufgehängt werden - zwei Schrauben 
in der Wand genügen.  

 

Die Schiene verhindert zudem das plane Auflie-
gen der Bilder an der Wand. Es entsteht ein 
schmaler Schatten, der dem Bild mehr Leichtig-
keit vermittelt.  


